
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

صنعتی تجهیزات  

ورانمهندسی دانش فرا شرکت   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فهرست مطالب 

صنعتیتجهیزات   

 سنگ شکن فکی .1

 سنگ شکن کوبیت .2

 سنگ شکن غلطکی .3

 پین میل .4

 بال میل .5

 سرند لرزان صنعتی .6

 سرند گرد لرزان .7

 نوارنقاله .8

 الواتور .9

 اسکروکانویر .10

 پلاتایزر .11

 تیکنر .12

 خشک کن .13

 هاي مغناطیسیجداکننده .14

 لیتري 2400و  1400، 710، 340سلول فلوتاسیون .15

 جیگ  .16

 کاندیشنر .17

 سرند ترومل .18

 فیدر .19

 بونکر .20



 

 

 هاي فلوتاسیونمخازن آماده سازي مواد شیمیایی سلول .21

  )1طرح(پالپ دوار  نمونه گیر .22
  )2طرح(پالپ دوارنمونه گیر  .23
  خشک بازویی دوارگیر  نمونه .24
 روتاري ولو .25

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  سنگ شکن فکی 

 

 

 

 

 

 

  :مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  18× 30سنگ شکن فکی مدل 

 

 

 

 

 

  :مشخصات فنی
  سانتیمتر 18×  30 :ابعاد دهانه

  میلیمتر  150حداکثر  :ابعاد خوراك 
  تن در ساعت 2 :ظرفیت 

  میلیمتر  5قابل تنظیم تا ابعاد   :دهانه خروجی
  دور در دقیقه  1400اسب اروپایی،  10سه فاز،  :الکتروموتور
  منگنزدار ضد سایش آجدار و قابل تعویض از جنس فولاد :صفحه فکها

  الکترواستاتیک  :پوشش رنگ
  کیلوگرم 650حدود  :وزن

  سانتیمتر 110×85×105 :ابعاد دستگاه
وري محصول، پولی و هرزگرد، تسمه خارجی، سیستم روغنکاري، تابلو آ شاسی متحرك، هوپر، قاب، جعبه جمع :دستگاه شامل

  .باشد ید راه انداز خارجی میبرق داراي مدار حفاظتی موتور و کل

 

 

 



 

 

   کوبیت سنگ شکن

 

 

 

 

 

 

  :مشخصات فنی

 
 

  

 



 

 

   غلتکی سنگ شکن

 
:مشخصات فنی  

  
 

 

 



 

 

   پین میل

  

  

  

  

  

  

 

:مشخصات فنی  

  

  

  

  

  

  

    

DIA 
IN  
mm 

H.P.  R.P.M.  SPACE REQUIRED (IN 
mm)  

CAPACITY 
kg./Hr  

L B H 
750 40-60 1000/2000 2200 2000 1800 500-5000 

900 75-100 800/1600 2400 2300 2000 800-8000 

1000 100-
125 

750/1800 2600 2600 2200 1000-10000 



 

 

  بال میل

  
:مشخصات فنی  

  

 ظرفیت 

(lt) 
D L سرعت (r.p.m) توان مصرفی 

)(KW 

4300 1400 2800 26 55 
6400 1400 4200 26 75 
6400 1600 3200 24 90 
9500 1600 4700 24 110 

12500 2000 4000 22 160 
14700 2000 4700 22 220 
16600 2000 5300 22 260 
18700 2000 6000 22 315 
22900 2700 4000 19 350 
28600 2700 5000 19 400 
34300 2700 6000 19 460 



 

 

  سرند لرزان

  

  

  

  

  

  

:مشخصات فنی  

  



 

 

  سرند گرد لرزان

  
:مشخصات فنی  

  



 

 

  نوار نقاله

  

  

  

  

:مشخصات فنی  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

 

  الواتور

  

  

  

  

  باکت الواتورزنجیري- 2                  
  :اجزاي تشکیل دهنده

 هاي بالا و پایینباکس - 1

 هاي میانیباکس - 2

 محورهاي بالا و پایین - 3

 چرخ زنجیرهاي بالا و پایین - 4

 هاکاسه - 5

 زنجیر گرداننده -6

 موتورگیربکس محرك - 7

 هاي بازدیددریچه - 8

 و پایینیاتاقانهاي محوربالا  - 9

 هاي ورود و خروج موادشوت -10

 مکانیزم تنظیم کشش زنجیر -11

 تابلوي الکتریکال -12

  

:مشخصات فنی  
  میلیمتر 30-0 :دانه بندي مواد ورودي

  میلیمتر 1000الی  160 :عرض تسمه
  متر60الی  5 :ارتفاع الواتور
  ورق فولادي و استنلس استیل :جنس کاسه

  تن در ساعت 300الی  10:ظرفیت حمل مواد
 لیتر 5/23الی  5/1 :هافیت هر یک از کاسهظر

       ايباکت الواتورتسمه - 1                  
  :اجزاي تشکیل دهنده

 هاي بالا و پایینباکس - 1

 هی میانیباکس - 2

 هاي بالا و پایین) پولی(درام  - 3

 هاکاسه - 4

 تسمه - 5

 موتورگیربوکس محرك -6

 هاي بازدیددریچه - 7

 یاتاقانهاي درام بالا و پایین - 8

 میانی رولرهاي - 9

 هاي ورود و خروج موادشوت -10

 مکانیزم تنظیم کشش تسمه -11

 تابلوي الکتریکال  -12

  

:مشخصات فنی  
  میلیمتر 30-0 :دانه بندي مواد ورودي

  میلیمتر 1000الی  160 :عرض تسمه
  متر60الی  5 :ارتفاع الواتور
  ورق فولادي و استنلس استیل :جنس کاسه

  تن در ساعت 300الی  10:ظرفیت حمل مواد
 لیتر 5/23الی  5/1 :هایت هر یک از کاسهظرف



 

 

  اسکرو کانویر

  

 

 

 

            
                                   :مشخصات فنی 

  تن در ساعت 150الی  5 :ظرفیت حمل مواد
  میلیمتر 600الی  100 :قطر مارپیچ
 متر 20الی  5/1 :طول کانال

 

  
       :اجزاي تشکیل دهنده

 شکل Uکانال  -1

 مارپیچ -2

 له وسط مارپیچلو -3

 یاتاقانهاي ابتدا و انتها -4

 درپوشهاي ابتدا و انتهاي کانال -5

 یاتاقانهاي وسط -6

 موتورگیربکس محرك -7

 هاي ورود و خروج مواددهانه -8

 درپوش بالاي کانال -9

 هاي اتصال مارپیچ به یاتاقانهاکوپلینگ -10

 پایه نگهدارنده -11

 تابلوي الکتریکال -12

  
 



 

 

  تایزرپل

 

 

 

 

 

  

 

 

:مشخصات فنی  

 تن در ساعت 6الی  4: ظرفیت        

 کیلو وات، سه فاز، اروپایی 25: الکتروموتور

 متر 8الی  6: قطر دستگاه 

 صفحات جانبی و شیب دستگاه قابل تنظیم

  جهت گندله سازي آهن: کاربرد 
 

 

 

 

 

 



 

 

  تیکنر

  

  

  

  

  

:مشخصات فنی  

  

  

Dia(ft) Depth(ft) Area(ft2) Motor(HP) Shipping 
Weight(lbs) 

3 3 7 ¼ 330 
4 4 12 ¼ 650 
5 4 20 ¼ 1400 
6 6 28 ¼ 2100 
7 6 38 ¼ 2900 
8 6 50 1/3 3350 

10 6 78 1/3 2750 
12 8 113 1/3 3200 
14 8 154 1/3 3700 



 

 

  خشک کن دوار

  

  

  

  

  

:مشخصات فنی  
مستقیم: تماس مواد با هواي محترقه  

مترمیلی 4000-1000: قطر  
مترمیلی45000-6000: طول  
متناسب با ظرفیت و رطوبت مواد :هوادبی   

کیلوکالري 5000000-300000: میزان کیلوکالري مشعل  

  

  

  

  

  

  



 

 

  هاي مغناطیسی درامجداکننده

  

  

  

  

  

  

          :مشخصات فنی              

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   لیتري 340سلول فلوتاسیون

  

  

  

  

  پره از جنس پلی اورتان         

          :مشخصات فنی              
  طرح دنور super chargeیا  sub-A :نوع

  15  :مدل
  لیتر 340  :حجم واحد سلول

 St 52میلیمتر از جنس  5ساخته شده از ورق به ضخامت : بدنه سلول

  میلیمتر 5ساخته شده از ورق ضد سایش به ضخامت : کف سلول
  پلی اورتان :ب     از جنس فولاد ضد سایش با ابعاد استاندارد و مشابه دنور :الف : و هود استاتور و پرهجنس 
  VCNاز جنس ): محور(شافت 

 ST 60از جنس : پوسته محور

  super chargeسرخود یا : سیستم هوادهی
  آلمان SKF  :ها بلبرینگ

  ولیپتسمه و : سیستم انتقال نیرو
  ) Severزیمنس یا(پایی اسب براي دو سلول، ارو 6  سه فاز،  :الکتروموتور
  ناودانی  :ها فریم و پایه

  مکانیکی  :و کف گیري سیستم کنترل سطح پالپ
  عدد 2: تعداد سلول در هر واحد



 

 

   لیتري 710سلول فلوتاسیون

  

  

  

  

    پره از جنس پلی اورتان        

:مشخصات فنی  
  طرح دنور super chargeیا  sub-A  :نوع

  sp 18  :مدل
  لیتر 710  :حجم واحد سلول

  St 52میلیمتر از جنس  5ساخته شده از ورق به ضخامت   :بدنه سلول
  میلیمتر 5ساخته شده از ورق ضد سایش به ضخامت   :کف سلول

  پلی اورتان :ب     از جنس فولاد ضد سایش با ابعاد استاندارد و مشابه دنور :الف  :و هود استاتور و پرهجنس 
  VCNاز جنس   ):محور(شافت 
 ST 60از جنس   :محور پوسته

  super chargeسرخود یا   :سیستم هوادهی
  آلمان SKF  :ها بلبرینگ

  ولیپتسمه و   :سیستم انتقال نیرو
  ) Severزیمنس یا(اسب براي دو سلول، اروپایی  5/7  سه فاز،  :الکتروموتور
  ناودانی  :ها فریم و پایه

  مکانیکی  :و کف گیري سیستم کنترل سطح پالپ
  عدد 2: لول در هر واحدتعداد س



 

 

   لیتري 1400سلول فلوتاسیون

  

  

  

  

  پره از جنس پلی اورتان                

          :مشخصات فنی              
  طرح دنور super chargeیا  sub-A  :نوع

  24  :مدل
 لیتر 1400  :حجم واحد سلول

  St 52میلیمتر از جنس  5ساخته شده از ورق به ضخامت   :بدنه سلول
  میلیمتر 5ساخته شده از ورق ضد سایش به ضخامت   :کف سلول

  پلی اورتان :ب     از جنس فولاد ضد سایش با ابعاد استاندارد و مشابه دنور :الف  :و هود استاتور و پرهجنس 
  VCNاز جنس   ):محور(شافت 

 ST 60از جنس   :پوسته محور

  super chargeسرخود یا   :سیستم هوادهی
  آلمان SKF  :اه بلبرینگ

  ولیپتسمه و   :سیستم انتقال نیرو
  ) Severزیمنس یا(اسب براي دو سلول، اروپایی  15  سه فاز،  :الکتروموتور
  ناودانی  :ها فریم و پایه

  مکانیکی :و کف گیري سیستم کنترل سطح پالپ
  عدد 2 :تعداد سلول در هر واحد



 

 

   لیتري 2800سلول فلوتاسیون

  

  

  

  

    از جنس پلی اورتانپره            

          :مشخصات فنی              
  طرح دنور super chargeیا  sub-A  :نوع

 لیتر 2800  :حجم واحد سلول

  St 52میلیمتر از جنس  5ساخته شده از ورق به ضخامت   :بدنه سلول
  میلیمتر 5ساخته شده از ورق ضد سایش به ضخامت   :کف سلول

  پلی اورتان :ب     از جنس فولاد ضد سایش با ابعاد استاندارد و مشابه دنور :الف  :جنس استاتور و پره و هود
  super chargeسرخود یا   :سیستم هوادهی

  ولیپتسمه و   :سیستم انتقال نیرو
  ناودانی  :ها فریم و پایه

  مکانیکی :سیستم کنترل سطح پالپ و کف گیري
  عدد2 :تعداد سلول در هر واحد

  

  

  



 

 

  جیگ

  

    

  

  

  

  

  

             

          :مشخصات فنی  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

  کاندیشنر

  

  

  

  

  

  

  

  

 مشخصات فنی

 

  

  

  

  

  



 

 

  ترومل اسکرابر

  
 مشخصات فنی

  
  

  

    

  



 

 

 فیدر

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی

 

 

 



 

 

  بونکر

  

  

  

  

  

  

                                                                  
 مشخصات فنی

 

 

 

  

  

  

)مترمکعب(حجم بونکر جنس بدنه ابعاد دهانه  

20و  15، 10، 8 فولادSt37 متناسب با نوع درخواست  



 

 

  هاي فلوتاسیونسلول آماده سازي مواد شیمیاییمخازن 

  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )1طرح(پالپ دوار ) SAMPLER(نمونه گیر 

  

  

  

  

  

  

  مشخصات فنی

    هابه هیدروسیکلوناي، ورودي  اي و گلوله خروجی آسیاهاي میله: هاي قابل نصبمحل
  میلیمتر 2به ضخامت  PU :جام) لاینر(پوشش 

  فولاد آلیاژيVCN: جنس محور
  قابل تنظیم: زمان نمونه گیري

 St37فولاد : جنس جام

 CK45 :جنس سینی

  St37 فولاد : جنس بدنه
 سرعت متغیر قابل تنظیم الکترونیکی: سیستم کنترل دور

  تیکالکترواستا: پوشش رنگ دستگاه
  اندازي محلی، سیستم قطع اضطراري فریم، شوت خروج و جمع آوري مواد، تابلو برق جهت راه: متعلقات دستگاه 

  

  

  



 

 

  )2طرح(پالپ دوار) SAMPLER(نمونه گیر 

  

  

  

  

  

  

  مشخصات فنی

  ها سرریز و ته ریز هیدروسیکلون: هاي قابل نصب محل
 متغیر: طول بازو

  و بدون درز لوله هاي ضد سایش: جنس محور
  قابل تنظیم: زمان نمونه گیري

  St37فولاد : جنس جام
 CK45فولاد ضد سایش : جنس بازو

  St37 فولاد : جنس بدنه
 سرعت متغیر قابل تنظیم الکترونیکی:  سیستم کنترل دور

  الکترواستاتیک: پوشش رنگ دستگاه
  میلیمتر 2به ضخامت  PU :جام) لاینر(پوشش 

  اندازي محلی، سیستم قطع اضطراري آوري مواد، تابلو برق جهت راه فریم، شوت خروج و جمع :متعلقات دستگاه
  

  



 

 

  خشک بازویی دوار)SAMPLER(گیر  نمونه

  

  

  

  

  

  

  مشخصات فنی

  هامحل ریزش نوار نقاله، ورودي به آسیا: هاي قابل نصبمحل
  متناسب با عرض نوار : طول بازو

  فولاد آلیاژي VCN: جنس محور
  قابل تنظیم: ان نمونه گیريزم

  CK45فولاد ضد سایش : جنس جام
  CK45ضد سایش : جنس بازو
  St37 فولاد : جنس بدنه

  سرعت متغیر قابل تنظیم الکترونیکی: سیستم کنترل دور
  الکترواستاتیک: پوشش رنگ دستگاه

آوري مواد، تابلو برق جهت  خروج و جمع متناسب با ابعاد نوار نقاله و موقعیت نصب شامل فریم، شوت: متعلقات دستگاه
  اندازي محلی، سیستم قطع اضطراري راه

  
  

  



 

 

  روتاري ولو

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

  


